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Transportable byggekompressorer
MOBILAIR M13–M270 
Med SIGMA PROFIL anerkjent over hele verden 
Leveringsmengde 1,2 til 26,9 m³/min



Oljekretsløp og trykkluftproduksjon

Brukervennlig

MOBILAIR byggekompressorer er enkle 
å betjene, godt tilgjengelige og lette å 
vedlikeholde. Overvåkning av anleg-
get og stopp ved feilfunksjoner gjøres 
automatisk.

Trykkluft som allsidig  
energibærer

Med 90 års  
erfaring innen mekanisk  
industri er KAESER i dag en verdensledende kompressorprodusent og 
tilbyder av trykkluftsystemer. I det omfattende produkt- og tjenesteprogram-
met til KAESER kan en hver bruker finne akkurat den systemløsningen  
for trykkluft som er tilpasset kundens krav. 
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Spar energi med  
KAESER SIGMA PROFIL

Made in Germany

Kompressorene i MOBILAIR-serien 
blir produsert i Coburg og har en 
hypermoderne teknisk utrustning. 
Her finner man den TÜV sertifiserte 
støymåleplassen for måling av støy 
utendørs, samt pulverlakkanlegget 
og den effektive produksjonslogistik-
ken. Med minimale gjennomløpstider 
produserer fremragende fagfolk 
fremtidsorienterte byggekompressorer 
i ulike størrelser og utstyrsvarianter, 

individuelt tilpasset kravene til våre kunder.

Innsugsluftt

Skruekompressorblokk 

Olje-/luftblanding  

Utskillebeholder for olje

Oljereservoar

Termoventil, eller. anti-frostkontroll 
med mikro-oljefilter

Oljekjøler

Kald olje

Trykkluft
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Bildet viser MOBILAIR 43 

KAESER produkt- og tjenesteprogram

Trykkluftsystemløsninger for en hver bruk Mobile komprssorer

Blåsemaskiner

Trykkluftforsyningssystemer for industrien med  
innsprøytningskjølte og tørrkomprimerende  
skruekompressorer  

SIGMA AIR UTILITY 
Trykkluft-contracting

Stempel- 
kompressorer

Trykkluft- 
styringssystemer

Booster 
høytrykkskompressorer 

Dental- 
kompressorer

SIGMA PROFIL

Hver KAESER skruekompressorblokk-
har rotorer med energisparende SIGMA 
PROFIL. Omhyggelig produksjon og 
justerte presisjonsrullelager garanterer 
lang levetid og stor pålitelighet.

Patentert 
anti-frostkontroll 

Den patenterte anti-frostkontrollen som 
er spesielt utviklet av KAESER for mo-
bile kompressorer, avstemmer  
automatisk driftstemperaturen etter  
utetemperaturen. Dette beskytter  
trykkluftverktøyet mot frost  
og forlenger levetiden deres.



1,2 / 1,0 / 0,9 / 0,85 7 / 10 / 12 / 13 Honda 
GX 620 13,5 190 20 1 x G½

1,6* / 1,0 7* / 15 Honda 
GX 670 15,3 192 20 1 x G½

2,0 7 Kubota 
D 722 14,0 457 30 2 x G¾

2,6 7 Kubota 
D 1105 17,9 498 30 2 x G¾

3,0 7 Kubota 
D 1105-T 24,1 505 30 2 x G¾

4,2 7 Kubota 
D 1505-T 30,1 730 80 2 x G¾

5,0 7 Kubota 
D 1505-T 32,5 735 80 2 x G¾,

1 x G1

5,2 / 5,4* 7 Kubota 
V 2403 36,0 960 105 2 x G¾,

1 x G1

5,6 7 Kubota 
V 2403 36,0 1225 105 2 x G¾,

1 x G1

MOBILAIR M 13 MOBILAIR M 20 PE

De små store
med bensinmotor opptil 15 bar

Byggekompressorene
med den patenterte anti-frostkontrollen

De minste MOBILAIR-kompressorene 
driver trykkluftspader, -hammere, -bore-
maskiner, -sager, -skruer, -slipere eller 
jordraketter. 15-bar-versjonen egner seg 
ideelt til å legge glassfiberkabler uten 
graving eller for tetthetstester. Alternativt 
sørger en ekstern trykkluftetterkjøler for 
kald, kondensfri trykkluft.

Med med leveringsmengder fra 2 til  
5,6 m³/min, får ikke disse MOBILAIR-bygge-
kompressorene så fort "kalde føtter": Den 
patenterte anti-frostkontrollen avstemmer 
automatisk driftstemperaturen for trykkluf-
ten etter omgivelsestemperaturen. Dette 
beskytter trykkluftverktøyene mot frost, øker 
driftssikkerheten og forlenger levetiden.

Tekniske data Tekniske data

*kun for eksport utenfor EU

Modell Effektiv 
leveringsmengde 

m³/min

Arbeids- 
trykk 
bar

Motortype Nominell  
motoreffekt 

kW

Drifts- 
vekt 
kg

Drivstofftankinn-
hold 

l

Trykklufttilkob-
ling

Trykkluft- 
etter- 
kjøler

M 13 Opsjon

M 17 Opsjon

Modell Effektiv 
leveringsmengde 

m³/min

Arbeids- 
trykk 
bar

Motortype Nominell  
motoreffekt 

kW

Drifts- 
vekt 
kg

Drivstofftankinn-
hold 

l

Trykklufttilkob-
ling

Trykkluft- 
etter- 
kjøler

M 20 –

M 26 –

M 30 –

M 43 –

M 50 –

M 57 
Utility Opsjon

M 57 –
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3,9 7 Kubota
V 2403 36,0 1145 80 2 x G¾, 

1 x G1 13 (Serie)

4,2 / 4,15 7 / 10 Kubota
V 2203 35,4 995 80 2 x G¾, 

1 x G1 8,5

5,2 7 Kubota
V 2203 34,3 1225 105 2 x G¾, 

1 x G1 8,5

6,4 / 5,0 7 / 10 Kubota
V 2003-T 41,8 1230 105 2 x G¾, 

1 x G1 8,5 / 13

8,1 /  6,8 / 6,1 / 5,5 7 / 10 / 12 / 14 Kubota
V 3307 DI-T 54,6 1480 150 3 x G ¾, 

1 x G 1½ 8,5 / 13

10,2 / 8,5 / 7,2  / 6,4 7 / 10 / 12 / 14 Kubota
V 3800 DI-T 71,7 1495 150 3 x G ¾, 

1 x G 1½ 8,5 / 13

11,1 / 10,1 / 9,5  / 8,2  / 7,3 7 / 8,6 / 10 / 12 / 14 Deutz
TCD 2012 L04 83,0 1865 170 3 x G ¾, 

1 x G 1½ –

11,4 / 10,8/9,7/8,1 8,6 / 10 / 12 / 14 Deutz
TCD 2012 L04 88 1945 170 3 x G¾,

1 x G½ –

13 / 12 / 10,5 10 / 12 / 14 Deutz
TCD 2013 L04 122 2500 200 3 x G¾,

1 x G 2 15/23

17 / 15,5 / 13,5/11,5 8,6 / 10 / 12 / 14 Deutz
TCD 2012 L06 128 2600 200 3 x G¾,

1 x G 2 –

19,7 / 18 / 16 / 14,5 8,6 / 10 / 12 / 14 Caterpillar 
C 6.6 ACERT 146 3235 270 3 x G¾,

1 x G 2 –

26,9/25,8/22,8/20 8,6/10/12/14 Mercedes Benz
OM 501 LA 260 5025 560 1 x G 2½

2 x G1 –

MOBILAIR M 64 G MOBILAIR M 200

Effektive multitalenter
Trykkluft og mer ...

Sparsomme kraftpakker
med SIGMA CONTROL MOBIL

MOBILAIR-byggekompressorene i denne 
serien er avgjort multitalenter. Ulike trykk-
luftalternativer, synkrongeneratorer 
og/eller etterbehandlingsutstyr, tilpasser 
kompressoren perfekt til de forskjellige 
oppgavene.

Den innovative kompressorstyringen  
SIGMA CONTROL mobil er enkel å 
betjene og fører til betydelig drivstoffinn-
sparing takket være perfekt avstemming 
mellom drivmotor og kompressoraggregat 
hos disse MOBILAIR-kraftverkene med 
leveringsmengder opp til 27 m³/min.

Tekniske data Tekniske data

* kun for eksport utenfor EU   

Modell Effektiv 
 leveringsmengde

m³/min

Arbeids- 
trykk 
bar

Motortype Nominell  
motoreffekt 

kW

Drifts- 
vekt 
kg

Innhold i driv-
stofftanken 

l

Trykklufttil-
kobling

Trykkluft- 
etterbe-
handling

Opsjon 
generator 

kVA

M 36 Opsjon

M 45 Opsjon

M 52 Opsjon

M 64 Opsjon

M 80 Opsjon

M 100 Opsjon

M 122 Opsjon

Modell Effektiv 
 leveringsmengde

m³/min

Arbeids- 
trykk 
bar

Motortype Nominell  
motoreffekt 

kW

Drifts- 
vekt 
kg

Innhold i  
drivstofftanken 

l

Trykklufttil-
kobling

Trykkluf-
tetterbe-
handling

Opsjon 
generator 

kVA

M 123 Opsjon

M 135 Opsjon

M 170 Opsjon

M 200 Opsjon

M 270 Opsjon
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● - - - - - - - - - - - - - - - - - ● -
- ● ● ● - - - - - - - - - - - - - - - ●
- ○ ○ ○ ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ○
- ● ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ●
- ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - -

○ ○ - ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○
- ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○

- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - - - - -
○ - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
- - - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - -
- - - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - -

● - - - - - - - - - - - - - - - - - ● -
- ● ● ● - - - - - - - - - - - - - - - ●
- ○ ○ ○ ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ○
- ● ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ●
- ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - -

○ ○ - ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○
- ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○

- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - - - - -
○ - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
- - - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - -
- - - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - -

1,2 / 0,99 / 0,82 7 / 10 / 13 ABM 
4D112M-2 7,5 182 25 1 x G½ 

3,4 7 ATB 
A160L/-21 22 650 50 2 x G¾

MOBILAIR-opsjoner

MOBILAIR M 12 E

Alternativet
med miljøvennlig elektrisk drift

MOBILAIR M 34 E

MOBILAIR elektriske byggekompres-
sorer spiller ut sine trumfkort der det 
er nødvendig med en stille og fremfor 
alt avgassfri arbeidsmåte, der hvor 
det finnes restriksjoner som vedrører 
forbrenningsmotorer.

Ved siden av dette finnes det ytterligere varianter for etterbehandling av trykkluften. Vi informerer deg gjerne.

Høydejusterbar dragstand uten påløps- og parkeringsbremse Stiv dragstang uten påløpsbremse, med parkeringsbremse Stasjonær versjon

Høydejusterbar dragstang med påløps- og parkeringsbremse Stiv dragstang med påløps- og parkeringsbremse Slede

Variant A 
• avkjølt 
• kondensfri

Variant F 
• avkjølt 
• kondensfri 
• filtrert

Variant B 
• avkjølt 
• tørket 
• avkjølt

Variant G 
• avkjølt 
• tørket 
• filtrert 
• oppvarmet

Trykkluft- 
etterkjøler

Syklon- 
utskiller

Trykkluft- 
etterkjøler

Syklon- 
utskiller

Trykkluft- 
etterkjøler

Syklon- 
utskiller

Trykkluft- 
etterkjøler

Syklon- 
utskiller

Filter

Anti-frost-
kontroll

Etter- 
varming

Anti-frost-
kontroll

Filter Etter- 
varming

Kald trukkluft uten kondens 
(100 % mettet), for trykkluft- 
verktøy og back-up for 
stasjonære kompressorer

Kald trykkluft, uten kondensat 
(100 % mettet), fri for 
smusspartikler, teknisk 
oljefri iht. ZTV-SIB

Tørket trykkluft, oppvarmet 
til ca. 20 °C, for drift  
under 0 °C og for arbeider med  
lengre trykkluftledninger

Tørket trykkluft, oppvarmet  
til min. 20 °C, fri for 
smusspartikler, teknisk 
oljefri iht. ZTV-SIB

● - - - - - - - - - - - - - - - - - ● -
- ● ● ● - - - - - - - - - - - - - - - ●
- ○ ○ ○ ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ○
- ● ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ●
- ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - -

○ ○ - ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○
- ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○

- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - - - - -
○ - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
- - - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - -
- - - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - -

Tekniske data
Modell Effektiv 

 leveringsmengde
m³/min

Arbeids- 
trykk 
bar

Motortype Nominell  
motoreffekt 

kW

Drifts- 
vekt 
kg

Sikring 
 
A

Trykkluft- 
tilkobling

Trykkluft- 
etterkjøler

M 12 E Opsjon

M 34 E Opsjon

● Serie
○ Opsjon

M
13

 / 
M

15
 / 

M
17

M
20

M
26

 / 
M

30

M
43

 / 
M

50

M
57

M
57

 U
til

ity

M
36

M
45

M
52

M
64

M
70

M
80

 / 
M

10
0

M
12

2

M
12

3

M
13

5

M
17

0

M
20

0

M
27

0

M
12

E

M
34

E 
/ M

46
E

Kan trekkes for hånd
Uten påløpsbrems
Med påløpsbrems
Høydejusterbar dragstang
Stiv dragstang
Stasjonær versjon
Slede

Chassis

Anti-frostkontroll
Trykkluftetterkjøler
Mikrofilterkombinasjon
Trykkluft gjenoppvarming

Trykkluftetterbehandling



● - - - - - - - - - - - - - - - - - ● -
- ● ● ● - - - - - - - - - - - - - - - ●
- ○ ○ ○ ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ○
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○ ○ - ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○
- ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○

- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - - - - -
○ - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
- - - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - -
- - - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - -

● - - - - - - - - - - - - - - - - - ● -
- ● ● ● - - - - - - - - - - - - - - - ●
- ○ ○ ○ ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ○
- ● ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ●
- ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - -

○ ○ - ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○
- ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○

- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - - - - -
○ - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
- - - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - -
- - - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - -

1,2 / 0,99 / 0,82 7 / 10 / 13 ABM 
4D112M-2 7,5 182 25 1 x G½ 

3,4 7 ATB 
A160L/-21 22 650 50 2 x G¾

MOBILAIR-opsjoner

MOBILAIR M 12 E

Alternativet
med miljøvennlig elektrisk drift

MOBILAIR M 34 E

MOBILAIR elektriske byggekompres-
sorer spiller ut sine trumfkort der det 
er nødvendig med en stille og fremfor 
alt avgassfri arbeidsmåte, der hvor 
det finnes restriksjoner som vedrører 
forbrenningsmotorer.

Ved siden av dette finnes det ytterligere varianter for etterbehandling av trykkluften. Vi informerer deg gjerne.

Høydejusterbar dragstand uten påløps- og parkeringsbremse Stiv dragstang uten påløpsbremse, med parkeringsbremse Stasjonær versjon

Høydejusterbar dragstang med påløps- og parkeringsbremse Stiv dragstang med påløps- og parkeringsbremse Slede

Variant A 
• avkjølt 
• kondensfri

Variant F 
• avkjølt 
• kondensfri 
• filtrert

Variant B 
• avkjølt 
• tørket 
• avkjølt

Variant G 
• avkjølt 
• tørket 
• filtrert 
• oppvarmet

Trykkluft- 
etterkjøler

Syklon- 
utskiller

Trykkluft- 
etterkjøler

Syklon- 
utskiller

Trykkluft- 
etterkjøler

Syklon- 
utskiller

Trykkluft- 
etterkjøler

Syklon- 
utskiller

Filter

Anti-frost-
kontroll

Etter- 
varming

Anti-frost-
kontroll

Filter Etter- 
varming

Kald trukkluft uten kondens 
(100 % mettet), for trykkluft- 
verktøy og back-up for 
stasjonære kompressorer

Kald trykkluft, uten kondensat 
(100 % mettet), fri for 
smusspartikler, teknisk 
oljefri iht. ZTV-SIB

Tørket trykkluft, oppvarmet 
til ca. 20 °C, for drift  
under 0 °C og for arbeider med  
lengre trykkluftledninger

Tørket trykkluft, oppvarmet  
til min. 20 °C, fri for 
smusspartikler, teknisk 
oljefri iht. ZTV-SIB

● - - - - - - - - - - - - - - - - - ● -
- ● ● ● - - - - - - - - - - - - - - - ●
- ○ ○ ○ ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ○
- ● ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ●
- ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - -

○ ○ - ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○
- ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○

- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - - - - -
○ - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
- - - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - -
- - - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - -

Tekniske data
Modell Effektiv 

 leveringsmengde
m³/min

Arbeids- 
trykk 
bar

Motortype Nominell  
motoreffekt 

kW

Drifts- 
vekt 
kg

Sikring 
 
A

Trykkluft- 
tilkobling

Trykkluft- 
etterkjøler

M 12 E Opsjon

M 34 E Opsjon
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○ Opsjon

M
13

 / 
M

15
 / 

M
17

M
20

M
26

 / 
M

30

M
43

 / 
M

50

M
57

M
57

 U
til

ity

M
36

M
45

M
52

M
64

M
70

M
80

 / 
M

10
0

M
12

2

M
12

3

M
13

5

M
17

0

M
20

0

M
27

0

M
12

E

M
34

E 
/ M

46
E

Kan trekkes for hånd
Uten påløpsbrems
Med påløpsbrems
Høydejusterbar dragstang
Stiv dragstang
Stasjonær versjon
Slede

Chassis

Anti-frostkontroll
Trykkluftetterkjøler
Mikrofilterkombinasjon
Trykkluft gjenoppvarming

Trykkluftetterbehandling



- - - - - - - ○ ○ ○ - ○ - - - - - - - -

- - - - - - ● - - ○ - ○ - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - -

- - - - - - ○ ○ ○ ○ - ○ - - ○ - - - - -

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ● ○ - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - ● ● ● ● ● - -

- - - - ○ ● - - ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● - -

- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● - -

- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - - - ○

○ - ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

- - ○ ● ● - ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - - ●

- ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - ○

- ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - ○

- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ - ○

- ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - -

- - ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - -

- - - ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - -

- ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - -

- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○

1305 1,6 S25x108 e) 20,5 49 5,6
1175 1,7 S25x108 e) 21,1 58 5,2
1065 1,7 S28x152 e) 24,4 64 6,7
1065 1,7 S32x152 e) 24,6 64 6,7
1095 1,9 S32x152 e) 27,5 74 10,0

1760 1,3 S22x82,5 c) 10,6 30 1,8
1625 1,5 S22x82,5 c) 12,8 42,5 5,1
1135 1,2 S22x82,5 c) 13,9 52,5 5,0

2430 1,1 S19x50 a) 5,8 13,5 7,5
1690 1,2 R25x75 b) 9,3 34 6,2
1690 1,2 S22x82,5 c) 9,4 34 6,2
1690 1,2 S22x82,5 d) 9,8 34 6,2
1560 1,4 R25x75 a) 12,0 40 7,7
1560 1,4 S22x82,5 d) 12,5 40 7,7
1560 1,4 S22x82,5 d) 14,3 40 7,7

3600 0,4 15x12,8x51,5 a) 2,6 7 12,0
2800 0,5 17,5x14,8x60 a) 4,5 12 10,0
1800 1,0 17,5x14,8x60 b) 8,1 29 11,6
1300 0,9 S22x82,5 c) 9,5 7 7,9

1600 1,1 S25x108 c) 18,0 11 17,0
1030 1,3 S25x108 c) 20,0 13 13,9
1100 1,7 S32x152 c) 28,0 17 13,6

2400 1,8 S22x108 b) 18,9 31 20,3
2540 1,6 S22x108 b) 22,8 40 23,1

2040 1,8 S22x108 b) 22,9 31 4,8

3240 0,6 S19x82,5 a) 8,4 10 13,1
3240 0,6 S22x82,5 a) 8,4 10 13,1

Høyeffektive Tiger Drill borhammere 
KAESER har også Tiger Drill borhammere i programmet. Med en vekt på 25 kg er borhammere i stand til å bore hull fra  
27-65 mm og helt ned til ca. 6 meter. Våre borhammere leveres i tre ulike modeller.

Tiger Drill Wet – har vannspyling og anvendes til støvfri boring i tunneler og gruver eller i forbindelse med fjellsikring.

Tiger Drill Dry – har luftspyling og anvendes til all boring innenfor bygg- og anleggsbransjen, steinbrudd, granitt- og  
marmorindustri samt fjellsikring.

KAESER-originaldeler 

For høyest mulig pålitelighet bør du kun satse på original KAESER  
service- og reservedeler med garanti som sikrer problemfri drift.

TrykkluftverktøyMOBILAIR-utstyrsopsjoner
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8,5 kVA

13 kVA

15 kVA

23 kVA

Deksel for generatorpanel

Generatorer

Spesialfarge

PE-deksel

Sigma Control mobil

Betjeningspaneldeksel

Batteriskillebryter

Verktøysmører

Tilbakeslagsventil (serie fra 10 bar)

Verktøyrom

Slangetrommel

Tyverikjetting

Dokumentlomme

Vannutskiller for drivstoffet

Gnistfanger

Motorlukkeventil (chalwyn valve)

Lukket bunnpanne

Versjon for lave temperaturer inntil -25 °C

Tilleggsutstyr

Modell Slagantall 
 
 

1/min

Luftforbruk 
*) 
 

m³/min

Verktøy- 
holder 

Innstikkende                     

Vekt 
 
 

kg

Slag- 
energi 

 
Nm

Veiet total 
aksellerasjons- 

verdi**) 
m/s²

Trykklufthammere/Telebrekkere
med pistolhåndtak

 T-håndtak (vibrasjonsdempet)
AH 182 V
AH 211 V
AH 251 V
AH 251 V
AH 301 V

med pistolhåndtak (vibrasjonsdempet)
H 92 V
H 111 V
H 131 V

H 63
H 92
H 92
H 92
H 111
H 111
H 131

*) ved 6 bar,  **) iht. ISO8662, a) Holdefjær, b) Holdekappe, c) Krysskappe, d) Holdeklinke, e) Låseholderkappe

MOBILAIR-tilbehør 

• 50 mm kulekoplinger og trekkringer med 45, 68 og 76 mm diameter kan leveres

• Diverse slangeledninger (løse eller komplett i sett med klokoplinger)

• Smørepotte med 1 l innhold

• Syklonutskiller på stativ, valgfritt med 4 l-smørepotte

• Væsker og smøremidler, samt filtersett

Modell NO25 NO25 NO18           

Spyling Luft Vann Luft

Vekt (kg) 25 26 18

Lengde (mm) 575 645 510

Luftforbruk (m³ min) 2,4 (3,4)* 2,9 (3,9)* 2,3

Verktøynakke 22x108 22x108 22x108

Maks bordiameter (mm) 65 65 65

Slagtal (slag/min) 2000 2065 2100

Bordybde (mm/min) 425 410 295

Luft/vann (mm) 19 19/12,5 19

*Luftforbruk inkl. spyleluft



- - - - - - - ○ ○ ○ - ○ - - - - - - - -

- - - - - - ● - - ○ - ○ - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - -

- - - - - - ○ ○ ○ ○ - ○ - - ○ - - - - -

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ● ○ - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - ● ● ● ● ● - -

- - - - ○ ● - - ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● - -

- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● - -

- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - - - ○

○ - ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

- - ○ ● ● - ● ● ● ● ● ● ● ● - - - - - ●

- ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - ○

- ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - ○

- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ - ○

- ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - -

- - ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - -

- - - ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - -

- ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - -

- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○

1305 1,6 S25x108 e) 20,5 49 5,6
1175 1,7 S25x108 e) 21,1 58 5,2
1065 1,7 S28x152 e) 24,4 64 6,7
1065 1,7 S32x152 e) 24,6 64 6,7
1095 1,9 S32x152 e) 27,5 74 10,0

1760 1,3 S22x82,5 c) 10,6 30 1,8
1625 1,5 S22x82,5 c) 12,8 42,5 5,1
1135 1,2 S22x82,5 c) 13,9 52,5 5,0

2430 1,1 S19x50 a) 5,8 13,5 7,5
1690 1,2 R25x75 b) 9,3 34 6,2
1690 1,2 S22x82,5 c) 9,4 34 6,2
1690 1,2 S22x82,5 d) 9,8 34 6,2
1560 1,4 R25x75 a) 12,0 40 7,7
1560 1,4 S22x82,5 d) 12,5 40 7,7
1560 1,4 S22x82,5 d) 14,3 40 7,7

3600 0,4 15x12,8x51,5 a) 2,6 7 12,0
2800 0,5 17,5x14,8x60 a) 4,5 12 10,0
1800 1,0 17,5x14,8x60 b) 8,1 29 11,6
1300 0,9 S22x82,5 c) 9,5 7 7,9

1600 1,1 S25x108 c) 18,0 11 17,0
1030 1,3 S25x108 c) 20,0 13 13,9
1100 1,7 S32x152 c) 28,0 17 13,6

2400 1,8 S22x108 b) 18,9 31 20,3
2540 1,6 S22x108 b) 22,8 40 23,1

2040 1,8 S22x108 b) 22,9 31 4,8

3240 0,6 S19x82,5 a) 8,4 10 13,1
3240 0,6 S22x82,5 a) 8,4 10 13,1

Høyeffektive Tiger Drill borhammere 
KAESER har også Tiger Drill borhammere i programmet. Med en vekt på 25 kg er borhammere i stand til å bore hull fra  
27-65 mm og helt ned til ca. 6 meter. Våre borhammere leveres i tre ulike modeller.

Tiger Drill Wet – har vannspyling og anvendes til støvfri boring i tunneler og gruver eller i forbindelse med fjellsikring.

Tiger Drill Dry – har luftspyling og anvendes til all boring innenfor bygg- og anleggsbransjen, steinbrudd, granitt- og  
marmorindustri samt fjellsikring.

KAESER-originaldeler 

For høyest mulig pålitelighet bør du kun satse på original KAESER  
service- og reservedeler med garanti som sikrer problemfri drift.
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8,5 kVA

13 kVA

15 kVA

23 kVA

Deksel for generatorpanel

Generatorer

Spesialfarge

PE-deksel

Sigma Control mobil

Betjeningspaneldeksel

Batteriskillebryter

Verktøysmører

Tilbakeslagsventil (serie fra 10 bar)

Verktøyrom

Slangetrommel

Tyverikjetting

Dokumentlomme

Vannutskiller for drivstoffet

Gnistfanger

Motorlukkeventil (chalwyn valve)

Lukket bunnpanne

Versjon for lave temperaturer inntil -25 °C

Tilleggsutstyr

Modell Slagantall 
 
 

1/min

Luftforbruk 
*) 
 

m³/min

Verktøy- 
holder 

Innstikkende                     

Vekt 
 
 

kg

Slag- 
energi 

 
Nm

Veiet total 
aksellerasjons- 

verdi**) 
m/s²

Trykklufthammere/Telebrekkere
med pistolhåndtak

 T-håndtak (vibrasjonsdempet)
AH 182 V
AH 211 V
AH 251 V
AH 251 V
AH 301 V

med pistolhåndtak (vibrasjonsdempet)
H 92 V
H 111 V
H 131 V

H 63
H 92
H 92
H 92
H 111
H 111
H 131

*) ved 6 bar,  **) iht. ISO8662, a) Holdefjær, b) Holdekappe, c) Krysskappe, d) Holdeklinke, e) Låseholderkappe

MOBILAIR-tilbehør 

• 50 mm kulekoplinger og trekkringer med 45, 68 og 76 mm diameter kan leveres

• Diverse slangeledninger (løse eller komplett i sett med klokoplinger)

• Smørepotte med 1 l innhold

• Syklonutskiller på stativ, valgfritt med 4 l-smørepotte

• Væsker og smøremidler, samt filtersett

Modell NO25 NO25 NO18           

Spyling Luft Vann Luft

Vekt (kg) 25 26 18

Lengde (mm) 575 645 510

Luftforbruk (m³ min) 2,4 (3,4)* 2,9 (3,9)* 2,3

Verktøynakke 22x108 22x108 22x108

Maks bordiameter (mm) 65 65 65

Slagtal (slag/min) 2000 2065 2100

Bordybde (mm/min) 425 410 295

Luft/vann (mm) 19 19/12,5 19

*Luftforbruk inkl. spyleluft



Som en av de største kompressorprodusentene er KAESER KOMPRESSOREN til stede over hele verden: I over 90 land  
garanterer egne avdelinger og partnere at trykkluftbrukere kan benytte seg av de mest moderne, pålitelige og økonomiske  
kompressoralternativer. 

Erfarne fagrådgivere og ingeniører tilbyr omfattende rådgivning og utvikler individuelle, energieffektive løsninger for alle  
bruksområder innen trykkluft. Det internasjonale KAESER-konsernets globale datanettverk gjør denne systemleverandørens  
samlede know-how tilgjengelig for alle kunder, uansett hvor på kloden de måtte befinne seg. 

I tillegg sikrer den høykompetente serviceorganisasjonen, som også er tilknyttet det globale nettverket, størst mulig tilgjengelighet  
over hele verden for alle KAESER-produktene.

www.kaeser.com

KAESER – der du er
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KAESER Kompressorer AS  
Verpetveien 38  –  1540 Vestby  –  Tlf. 64 98 34 00  –  Faks 64 98 34 01
www.kaeser.com  –  E-post: info.norway@kaeser.com
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